
STILUS
WALL

design by Giuseppe Bavuso

Watt = Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h = Watt × 0,860

codice
code
code
Artikel Nr.
codigo
код

altezza
height
hauteur
Höhe
altura
высота

larghezza
width
largeur
Breite
ancho
ширина

interasse
distance 
between bars
entraxe
Achsabstand
distancia entre 
centros
межцентровое 
расстояние

output
мощность
75/65-20

watt★

H mm L mm I mm ∆t50

STILW1600… 1600 200 35 250

Allacciamento idraulico verticale con interasse 35 mm
Vertical hydraulic connection with distance between pipes 35 mm 
Connexion hydraulique vertical avec entraxe 35 mm 
Standardanschluss seitlich mit Achsabstand 35 mm
Conexión hidráulica vertical con distancia entre centros de 35 mm.
Вертикальное гидравлическое соединение с расстоянием между трубами 35 мм

Materiale: Alluminio Material: aluminium Matière: aluminium Stoff: Aluminium Material: Aluminio Материал – алюминий

STILUS
WALL 
LED

A richiesta: Kit LED con scheda e due barre Led 24 volt
On request: LED kit with circuit board and two LED lights 24 volt
Sur demande: Kit LED avec un circuit imprimé et deux lumières LED 24 volts
Auf Anfrage: Kit LED mit Leiterplatte und zwei LED-Leuchten 24 Volt
Bajo pedido: Kit LED con placa de circuito y dos luces LED de 24 voltios
По запросу: Комплект светодиодов с монтажной платой и двумя светодиодами 24 вольт

biotite dark bronze titanio palladio platino ambra

35

110

FINITURE SPECIALI . SPECIAL FINISHES . FINITIONS SPECIALES - OBERFLÄCHENFARBEN - ACABADOS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА

Appendiabito in acciaio inox satinato
Satin stainless steel clothes hook
Patère en acier inox satiné 
Kleiderhalter aus satiniertem Edelstahl
Pomo colgador de acero inoxidable satinado
Вешалка из сатинированной нержавеющей стали

★  I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione ∆t50.
★  The watt values are not definitive awaiting for ∆t50 certification.
★  Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l’attente de la 

certification ∆t50.
★  Die Wattwerte sind vorläufig bis zur ∆t50 Zertifizierung.
★  Los Vatios tienen valores provisionales en espera de la certificación ∆t50.
★  До получения сертификата ∆t50 приводится предварительное значение мощности в ваттах.


